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ECO TALADRO 

Lubricante para Herramientas Neumáticas elaborado a partir de aceites, aditivos y grasas 
de origen vegetal y animal  
 
 
Características Principales 

� El aceite tiene la viscosidad adecuada como para ser arrastrado por el aire comprimido a la zona de 
lubricación, permaneciendo fluido aún cuando la temperatura ambiente es baja. 

Cuando llega a los puntos a lubricar se adhiere fuertemente a las superficies y no es desplazado por las 
altas cargas con choque, ni por el agua que puede producirse por condensación al expandirse el aire 
comprimido. 
 

� La severidad aumenta en las perforadoras cuando el régimen de avance de la barra es alto, cuando 
su alineación no es perfecta o cuando se atascan debido a que los detritos no son desplazados 
adecuadamente. 

 
� Las perforaciones profundas suelen agudizar las necesidades de “extrema presión” en el lubricante. 

El aceite resiste a ser “lavado” por el agua de condensación por su elevada adhesividad y adecuada 
emulsibilidad parcial 
 
Aplicaciones 
 

� Herramientas neumáticas de percusión incluso para los requerimientos más exigentes de los 
taladros neumáticos de impacto y muy particularmente las perforadoras de rocas utilizadas en 
minería, extracción de petróleo, construcción vial, etc , construcción (Ej. Martillos neumáticos, 
taladros para perforar y otras herramientas accionadas por aire). Especialmente las sometidas a 
trabajo severo. 

 
� Para aplicaciones de lubricación por niebla  

 
Ventajas 
 

� Protección confiable contra el desgaste y la corrosión: para proteger herramientas de percusión 
incluyendo perforadoras operando bajo severas condiciones de uso.  También proporciona un alto 
nivel de protección contra la corrosión, incluso en condiciones severas de lavado por agua.  

� La resistencia de la película de aceite proporciona un excelente performance bajo cargas 
incrementando la vida útil del taladro.  

 
� Mantener la eficiencia del sistema: Tiene buena fluidez a bajas temperaturas para brindar una 

lubricación consistente y para resistir la acumulación de aceite en las zonas de enfriamiento por la 
rápida expansión del aire.  

. 
Especificaciones 
 

• Viscosidad: 
� a 40 ºC: 150 cSt 
� a 100 ºC: 14,5 cSt 
• Indice de Viscosidad: 94 
• Densidad: 0,89 g/cm3 
• Punto de inflamación:  230 ºC 
• Punto de congelamiento:  -10 ºC 

 
 
Salud y Seguridad 
 
No presenta riesgo para la salud cuando es usado en las aplicaciones recomendadas y se observa los 
niveles de higiene personal e industrial. 


