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ESPECIALISTAS EN LUBRICANTES

Ficha Técnica

ROM B

La grasa ROM B esta formulada para uso en operaciones de roscado de trabajo pesado,
particularmente en ambientes de perforacion de minerales, petroleo o gas.

Grasa inofensiva para el medio ambiente.

Aplicaciones

Los compuestos de la ROM B permiten que sea ideal para uso con conectores premiun de primera calidad.
Especialmente para conectores Rotary Shouldered.

Ventajas

* Amistoso para el medio ambiente . No contiene metales (Pb, Cu, Zn) en forma metalica.

» Excelente performance de ecotoxicidad.  No presenta significativo efecto sobre “arcatia tonsa” o
“Sheletomena”.

» Excelente brochado. Puede ser aplicado aun a bajas temperaturas.

» Excelente performance antirozamiento.  Para aceros al carbono y hasta 13% de aceros al cromo,
minimiza dafio a los hilos de la tuberias debido al rozamiento.

» Excelente resistencia al lavado con agua.  Mantiene una adecuada proteccion y previene la
corrosion. Cualidades esenciales para vehiculos trabajando en ambientes himedos.

» Amplio rango de temperatura de trabajo. = Puede operar desde los -20 °C a los 150 °C

» Factor de friccion 0.9

e Baja volatilidad

» Excelente estabilidad a la oxidacion

» Excelente capacidad de carga bajo severas condicion  es de trabajo. Posee Aditivos para
Extrema presion

» Altaresistencia al impacto. Contiene aditivos sélidos que le confieren esta resistencia.

» Bajo coeficiente de friccion  bajo condiciones de operacién extrema.

Caracteristicas

Caracteristicas Valor
Consistencia NLGI 2
Color Negro
Tipo de jabon Calcio
Extrema Presion Sl
Aceite base Mineral

Viscosidad aceite base a 40°C 1490 s

Viscosidad aceite base a 100°C | 50 s

Temperatura de operacion -20a +120
Penetracion trabajada a 25°C 285

Punto de goteo <120°C
Lubricante sdlido Grafito

Estos son valores obtenidos en produccion. No constituyen especificacion.
Salud y Seguridad

ROM B no presenta riesgo para la salud cuando es usado en las aplicaciones recomendadas y se observa
los niveles de higiene personal e industrial.
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